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Mikroprozessorgesteuerte, vom Benutzer programmierbare Ladeger:iite

und Batterieiiberwachungsgerite der Familien KOP302, 602 und 1001

HAUPTMERKMALLE:

Automatischer Ladeprozef3
Die Batterien konnen auch stindig am Ladegerit angeschlossen sein.

Alle Ladegeritparameter sind einstellbar ohne das Ladegeriit zu 6ffnen.
Es sind keine Potentiometer oder Wahlschalter im Ladegerit. Bis zu 5 Ladephasen konnen separat
eingestellt werden. Fast alle Batterietypen konnen geladen werden. Siehe Beschreibung der Parameter.

Batterieiiberwachung und Ampere - Stunden Messung
Diese Ladegerite laden die Batterie nicht nur, die tiberwachen auch den ganzen Ladeprozef3. Wihrend der
Ladung werden folgende Lademerkmale aufgezeichnet:

= die gesamten Amperestunden werden gemessen, und die letzten 32 Ladungen aufgezeichnet,
= wie oft wurde der Ladeproze§} gestartet,

= bei welcher Batteriespannung wurde der Ladeprozef3 gestartet (Zihler fiir 16 Spannungsfenster) fiir
Kontrolle wie tief wurde die Batterie beim Kunden entladen.

= Ladezeiten separat fiir alle Ladephasen und Gesamtladung (es iiberwacht wie die Batterie wirklich
geladen wurde)

Alle diese Informationen konnen iiber die Ausgangsleitung, wie auch die Ladeparameter, gelesen und auch
bei Bedarf geloscht werden.

Hohe Prizision

Jedes Ladegerit wird wihrend der Produktion genau eingestellt. Die Einstellung erfolgt mittels Software.
Es sind keine Bauteile (wie z.B. Potentiometer) im Ladegerit die sich mit Temperatur, Korrosion oder
Vibration veréndern konnen.

Temperaturkompensation

Ladegerite haben einen Stecker an dem der Batterietemperaturfithler angeschlossen wird. Es wird die
Temperatur gemessen und dann werden die Ladespannungen entsprechend kompensiert.

Der Temperaturfiihler braucht nicht angeschlossen werden wenn die Temperaturkompensation mit dem
Parameterwert ausgeschaltet wurde.

Kompakte und robuste Ausfiihrung, geringes Gewicht, Wartungsfrei.
Das Ladegerit wurde so entwickelt, da es auch im Fahrzeug eingebaut werden kann.

Wir sind bereit bei entsprechenden Stiickzahlen die Ladegeritsoftware kostenlos zu erweitern wenn
die aktuelle Version nicht den vom Kunden verwendeten Batterietyp unterstiitzt.
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PC Softwarepaket KOPTERM

Das Softwarewerkzeug das am handelsiiblichen PC oder Notebook lduft (von Windows'95 bis
Windows'XP) erlaubt die Modifikation der Ladegeritparameter und Einsicht in alle Informationen die das
Ladegerit speichern kann. Diese Software wird normalerweise nur an Hindler und nicht an die
Endkunden geliefert. Die Software wird immer zusammen mit dem PC Interface geliefert. Das ist ein
Adapter, der zwischen die Batterie und Ladegerit gesteckt wird und an die serielle Schnittstelle (COM1
bis COMS8) am PC angeschlossen wird. Die Kommunikation mit dem Ladegerit (Ubertragung der
Ladeparameter und lesen aller gespeicherten Informationen) erfolgt iiber den Ladekabel. Das Interface
kann fiir alle programmierbaren Ladegerittypen verwendet werden (alle Ausgangsspannungen und
Versionen).

Die Software wird geliefert auf CD und die Updates kommen iiber E-mail. Alle Dateien (mit ausnahme
von Parameterdatein) miissen immer im gleichen Verzeichnis (Ordner) sein. Zusitzlich zur Software
konnen auch eine oder mehrere Dateien mit der Endung .K61 mitgeliefert werden. Das sind
Parameterdateien mit eingestellten Parameter fiir bestimmte Batterietypen die der Kunde verwendet. Fiir
viele Batterietypen haben wir die Parameter schon eingestellt nach der Empfehlung von Batteriehersteller.
Die Software darf nicht von einem geschiitztem Medium (z.B. CD-ROM oder geschiitzter Flashdisk)
gestartet werden. Wird das trotzdem gemacht, dann konnen die Ladegerédtparameter schon angeschaut
werden, andere aus dem Ladegeriit {ibertragene Daten werden aber nicht richtig angezeigt.
KOPTERM.EXE ist die Softwaredatei die gestartet werden muf}, nach dem die Software am PC sich mit

dem Ladegerit in Verbindung setzt erscheint am Bildschirm folgendes Bild.

€3 KOP-[Untitled] _ O] x|

Datei Editieren  WWerkzeuge Optionen  Hilfe

EEEEEERE |

|COM1 |Angeschlossen KOF Ladegerat 4
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Wihrend das Ladegerdt an PC Interface angeschlossen ist, darf er nicht an das Netz (230V)
angeschlossen sein. Unterste Zeile zeigt an, ob die Kommunikation zwischen PC und Ladegerit in
Ordnung ist. Unter Optionen wird die Schnittstelle (COM1 bis COMS8) gewihlt. Hat ein PC oder
Notebook keine RS232 Schnittstelle, kann auch ein USB zu COM Adapter verwendet werden (die
entsprechende Treibersoftware muf3 vorher installiert werden).

Das PC Interface wird aus der Batterie oder Netzteil versorgt. Die Spannung, die an das PC Interface
angeschlossen wird (Stecker mit Bezeichnung Batterie) mufl der Nennspannung vom angeschlossenem
Ladegerit (+ 30%) entsprechen. Sonst kann entweder die Kommunikation nicht erfolgen, oder das
Ladegerét (und/oder auch das PC Interface) kann bei zu hoher Spannung beschédigt werden.

Bei den ilteren Geriten (bis inkl. Softwareversion 2.01) mufl immer zuerst die Software am PC gestartet

werden, dann das Ladegerit an den PC Interface angeschlossen werden.

Kann keine Kommunikation zwischen Ladegerit und PC Software erfolgen, dann konnen zwei

verschiedene Meldungen in der untersten Zeile kommen (siehe Bilder).

|COM1 |Nic:ht angeschlossen |Elitte die Kabeln und das Interface kontrollieren

Bei dieser Meldung kontrollieren sie ob:
e das PC-Interface richtig an die Batterie (oder Netzteil) angeschlossen ist (auch die Polaritit)?
e das PC Interface auf die richtige RS232 Schnittstelle (COM1 .. COMS) angeschlossen ist?
® in "Optionen" die richtige Schnittstelle (COM1 .. COMS) gewdhlt wurde?

|COM1 |Antw0rtet nicht |Elitte kontrollieren ob das Ladegerat richtig angeschlossen ist

Bei dieser Meldung kontrollieren sie:

e ist das Ladegerit an der richtigen Seite vom PC-Interface angeschlossen (siehe Aufschrift auf
dem Gehéuse)?

e zusitzlich bei édlteren Ladegeriten (bis inkl. Softwareversion 2.01): Wurde die Software frither
gestartet als das Ladegerit an das Interface angeschlossen wurde? Das Ladegerit bleibt nach dem
Anschliefen nur eine kurze Zeit in der Kommunikationsfunktion wenn keine Kommunikation
mit dem PC gestartet wird.

Wenn das passiert, dann muf3 das Ladegerit nur fiir ein paar Sekunden vom Interface abgesteckt

werden und dann wieder angesteckt werden.

Erscheint in der untersten Zeile keine Information (Texte), dann ist am PC entweder keine serielle
Schnittstelle vorhanden oder es wurde nicht die richtige serielle Schnittstelle (COMI1 .. COMS) im Menii
"Optionen" gewihlt. Dies kann auch geschehen, wenn eine andere Softwareapplikation die Schnittstelle
benutzt - kann auch passieren, wenn die KOPTERM Software zweimal (in zwei Fenstern) gestartet
wurde.

Die Software kann auch ohne den angeschlossenen PC Interface und Ladegerit benutzt werden um z.B.

die Parameterdatei zu modifizieren / anzuschauen.
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IKONEN AUF DEM BILDSCHIRM UND IHRE BEDEUTUNG

Ikone

Schnellstart
mit der Taste

Bedeutung der Ikone

<Ctrl-N>

Neue Parameterdatei (die Daten werden aus Datei NEU.K61 geladen)

<Ctrl-O>

Offnen (einlesen) der Parameterdatei

0|, |

<Ctrl-S>

Speichern der Parameterdatei
(oder speichern von Ah Zahler oder Status Fenster als Textdatei)

<Ctrl-P>

Druck des zur Zeit gedffneten Fensters (Parameter, Ah Zihler oder Status)

L3|

<Ctrl-R>

Lesen (Read) von Daten aus dem Ladegerit. Diese Funktion ist nur dann
moglich, wenn das Ladegerit angeschlossen ist und die Software schon die
Verbindung zum Ladegerét hergestellt hat.

Wichtig: Es werden immer alle Parameter und Daten aus dem Ladegerit
geholt und die konnen dann mit "Datei => Speichern als" komplett gespeichert
werden. So eine Datei kann dann an Lieferanten oder zum Ladegerithersteller
geschickt werden (z.B. per E-mail), um eine Analyse der Parameter oder vom
Ladegeriit gespeicherten Informationen durchzufiihren.

L3

<Ctrl-W>

Schreiben (Write) von Parametern in das Ladegeriit.

Nach dem eine Datei z.B. aus Festplatte geladen wurde, kann die sehr schnell
in viele Ladegerite ilibertragen werden. Fiir jedes neu angeschlossenes
Ladegerit muf nur die Taste <Ctrl-W> oder die Ikone mit der Maus angeklickt
werden. In weniger als fiinf Sekunden sind die Daten schon im Ladegerit.

Auswahl der Schriftart und Schriftgrof3e fiir die Fenster Ah Zihler und Status.
Fiir richtige Darstellung im Fenster Status konnen zur Zeit nur nicht
proportionale Schriftarten (wie z.B. "Courier New") verwendet werden.
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PARAMETEREINSTELLUNG

Die Parameter konnen aus dem Ladegerit geholt werden
Funktion: "Werkzeuge => Lese die Parameter aus dem Ladegerit" (oder entsprechende Ikone)
oder aus der Datei
Funktion: "Datei Lesen" (oder driicken auf die entsprechende Ikone)
Bevor aber die Parametereinstellung erfolgen kann, mufl zuerst im "Hilfe => Info" der PIN Code
eingegeben werden. Damit werden alle Funktionen aufgesperrt.
Benutzer die den PIN Code haben kénnen:
e die Parameter in das Ladegerit iibertragen,
e Parameterwerte dndern und

e Ah Zihler und andere gespeicherte Informationen 16schen.

Sie sind auch verantwortlich, das Endbenutzer die richtigen Parameter fiir ihre Batterien bekommen.

Falsche Parameterwerte konnen unter anderem auch Lebensdauer der Batterien verkiirzen.

KOP PC Software

fiir Ladegeréte mit Firmware von ¥2.00 bis v2.05

Yersion 1.11

Eenutzernummer: Il
Fiktronik d. o. o

Tel.: +386-2-460-22-50 Fax: +386-2-460-22-55
wiree. pikironik.com support@piktronik.com

PIN Caode ]| oK

Wird kein PIN Code eingegeben, dann konnen die Parameter und Daten nur angeschaut oder ausgedruckt,

nicht aber geidndert werden.
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4 KOP-[D:\KOP\Demo_k61] !Hn

Datei  Editieren  ‘Werkzeuge Optionen  Hilte

|a|| | 2| 8| Z|z| & eeses !

Ladephasen m Autom. Wiederholung Ir Tage oder Ub <|M,T v
Min. Startspannung[Vv] W Spannungsabfall [V] W Batterietyp m

Temp. Kompensation WmW"C (0=Aus) Max. Ladespannung W v
Batterietemperatur vonIT °C bis Ii Entladetabelle ab Ub|16,907 v

Ladegeréttyp |2 KOPB01 24V/17A J
Parameter Phase 1 Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5
Max. Ladespannung [V] 3,00 29,00 28,40 30,00 27,00
Min. Ladestrom [A] 1,00 12,50 0,30 2,00 42,0 mv/°C
Max. Ladestrom [A] 17,00 0,30 0,80 16,00 10,50
Zeitlimit [Std:Min] 10:30 0:40 1:00 001
Beende Ladephase bei Ib < Imin Ub >=Umax Zeit aus Zeit oder Ub>=Umaxkeine Umschaltung
Bedingte Ausfithrung bei |- 6 x Phase 1 300 Ah ---- ----
L=LED, A=Ah Messung... |L1A1T1R1F1 LxATTIR1F1 LOAOTOR1 FO L1A1T1 ROFO L< A0 TOR1FO

|COM1 |Nicht angeschlossen |Elitle die Kabeln und das Interface kaontrallieren i

Beispiel der Ladegeritparameter. Das sind keine Parameter fiir einen bestimmten Batterietyp — nur

Beispiel mit Darstellung einiger Moglichkeiten.

Die Parameter konnen auf folgende Weise gewihlt werden:
- anklicken mit der Maus,
- mit dem Tabulator (Tab) Taste (alle Parameter im oberen Teil vom Parameterfenster) oder
- mit Kursortasten im unterem Teil vom Parameterfenster (Tabelle fiir die bis zu fiinf
Ladephasen).
Der Parameterwert kann entweder:

- mit + und — Tasten vergroBert / verkleinert werden,

- direkt eingegeben werden (als Zahl) oder

- mit Pull-Down-Menii ausgewihlt werden.

Wird ein Parameter direkt (als Zahl) eingegeben, dann wird der Wert immer auf den intern im Ladegerit

moglichen Wert abgerundet.

Mit "Editieren => Ladephase einfiigen" kann eine Ladephase eingefiigt werden. Ladephase, die in dem
Zeitpunkt modifiziert wird (ein Parameter wurde ausgewihlt) wird noch einmal eingefiigt.

Zum Beispiel: es sind 3 Ladephasen aktiv und in der zweiten Ladephase wird diese Funktion gestartet,
dann wird die dritte Ladephase in die vierte kopiert und die zweite in die dritte. Die Gesamtzahl der
Ladephasen wird um eins vergroBert. Die neue zweite und dritte Ladephase haben dann die gleichen

Werte.

Mit "Editieren => Ladephase loschen" kann auf die gleiche Art die aktuelle Ladephase geloscht werden.
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Auswahl vom Ladegerittyp

Die Parameter werden in der Regel immer fiir einen bestimmten Ladegerittyp (z.B. KOP602 24V/17A)
eingestellt. Verschiedene Ladegerite haben verschiedene maximale Ladestrdome, Spannungen und
Leistungen. Existiert schon eine Parameterdatei fiir einen bestimmten Batterietyp, dann kann die einfach
fiir einen anderen Ladegerittyp umgewandelt werden (z.B. Datei wurde fiir 24V Batterie/Ladegerit
geschrieben, wird aber fiir 48V Batterie/Ladegerit bendtigt). Mit Pull-Down-Menii Ladegerittyp wird
neuer Ladegerittyp ausgewdhlt. Wird z.B. von 24V auf 48V Ladegeritversion gewechselt, dann werden
die Werte automatisch umgerechnet. Die maximalen Ladestromwerte werden auf die maximal fiir diesen
Ladegerittyp begrenzt. Es ist aber oft so, das ein Ladegerittyp etwas mehr Ladestrom erlaubt als bei
dieser automatischen Umrechnung eingestellt wird. Wenn die Batterie mehr Ladestrom erlaubt, dann soll

der maximale Ladestrom fiir dieses Ladegerit auf den moglichen Wert vergrofert werden.

Beispiel: Die Parameter wurden fiir die Ladung einer 100Ah Batterie (zwei 12V Blocke in Serie) mit
Ladegerit KOP602 24V/17A geschrieben. In einer anderen Anwendung (48V) werden vier 12V Batterien
vom gleichen Typ eingesetzt. Wenn der Ladegerittyp gewechselt wird (von KOP602 24V/17A auf
KOP602 48V/9A), werden die Spannungswerte richtig umgewandelt und auch die Stromwerte
(Spannungen mal 2 multipliziert und Strome mit 2 dividiert). Stromwerte die gehen aber nicht
automatisch auf den maximal fiir KOP602 48V/9A moglichen Wert (9A). Dieser mufl manuell eingestellt
werden, wenn die Batterie so einen Strom vertrigt.

Wenn mit der Bedingung "Ib < Imin" auf die nédchste Ladephase umgeschalten wird, dann sollen die

Werte fiir "Min. Ladestrom" nicht verindert werden, weil die gleichen Batterien verwendet werden.

Beispiel 2: Die Parameter wurden fiir 33Ah Batterie geschrieben und jetzt wird eine 160Ah Batterie aus
der gleichen Batteriefamilie verwendet (gleiche Spannung — z.B. 24V — fiir beide Anwendungen). Wenn
fiir die kleinere Batterie KOP302 24V/10A verwendet wurde und fiir die groe KOP602 24V/17A, dann

miissen:

- die Stromwerte vergroBert werden,

- die maximalen Zeiten (Zeitbegrenzungen) vergrofert werden,

- wenn mit der Bedingung "Ib < Imin" auf die nichste Ladephase umgeschalten wird, dann miissen
auch die Werte fiir "Min. Ladestrom" vergrofert werden.

Wenn die Batterie vom gleichen Typ ist, dann diirfen die Ladespannungen nicht geéindert werden.

Wichtig:

1. Es kann immer nur die Parameterdatei, die fiir einen bestimmten Ladegerittyp geschrieben wurde, in
so ein Ladegerit iibertragen werden. Ist das nicht, wird ein Fehler gemeldet und der Softwarebenutzer
muf3 manuell den notwendigen Ladegerittyp auswéhlen und die Parameter kontrollieren.

2. Parameter "Spannungsabfall" wird zusammen mit den anderen Parameter bei Auswahl von einen
anderen Ladegerittyp vergroBert oder verkleinert (gleich wie alle anderen Batteriespannungen). Es

muf3 beachtet werden, das die Ladegerite die fiir hohere Nennspannungen ausgelegt sind, kleinere
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Ladestrome haben und deswegen auch (in der Regel) weniger Spannungsabfallkompensation

brauchen. Deswegen muf3 der Parameter "Spannungsabfall” immer kontrolliert werden.
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BESCHREIBUNG DER LADEGERATPARAMETER

Piktronik Ladegerite s

ind vollig programmierbare Ladegerite. Alle Parameter konnen entweder von den

Vertragshindler (vor der Auslieferung), von Ladegerithersteller (wihrend der Produktion) oder direkt
beim Kunden eingestellt werden. Im folgenden Bild ist ein Beispiel der Ladegeritparameter.

#2% KOP-[D:\KOP\Ca24.k61] !Em
Datei Editieren  Werkzeuge Optionen  Hilte
Dlzla| 8] == & sne |
Parameter |
Ladephasen |5 vl Autom. Wiederholung |30 Tage oder Ub <|24,30 vV
Min. Startspannung[V] |16,00 Spannungsabfall [\] |0,30 Batterietyp |1 vl
Temp. Kompensation mv/°C (0=Aus) Max. Ladespannung |33,00 v
Batterietemperatur vonl -10 °C bis I 50 °C Entladetabelle ab Ub |17,00 v
Ladegerattyp |2= KOP601 24V TA j
Parameter Phase 1 Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5
Max. Ladespannung [\/] 40 31,00 31,00 31,00 27.00
Min. Ladestrom [A] 0,30 0,30 3,00 0,30 33.0 mV/*C
Max. Ladestrom [A] 17,00 16,10 16,10 3.00 1.00
Zeitlimit [Std:Min] 10:00 7:00 2:00 0:01
Beende Ladephase bei Ub >= Umax Ub >=Umax Zeit oder Ib<Imin Zeit aus keine Umschaltung
Bedingte Ausfilthrung bei 20 xPhase 1
L=LED, A=Ah Messung... |L1A1T1R1F1 L1A1T1IROF1 L=A1TTIR1F1 L=A0T1 R1F1 LO A0 T1 R1FO
|COM1 |Nicht angeschlossen |Elitle die Kabeln und das Interface kaontrallieren i

Die Parameter sind in der gleichen Reihenfolge wie am oberen Bild dargestellt.

Bedeutung der Ladegeratparameter

Parametername Beschreibung vom Parameter

Ladephasen Auswahl von der Zahl der Ladephasen (1 .. 5)

Autom. Wiederholung |Ist das Ladegerit fest an die Batterie und Netz angeschlossen, dann kann mit
Tage oder Ub < __ folgenden zwei Parametern eingestellt werden:

- nach wie vielen Tagen wird die Ladung automatisch neu gestartet
- bei Unterschreitung welcher Batteriespannung wird neu gestartet

Folgende Parameter

sind fiir alle Ladephasen giiltig

Min. Startspannung

Ist die Batteriespannung beim Starten kleiner als dieser Wert, dann startet das
Ladegeriit nicht.

Diese Funktion verhindert, dal ein Ladegerit eine Batterie die niedrigere
Nennspannung hat iiberladen wiirde.

Spannungsabfall

Mit diesem Parameter werden Spannungsabfille die zwischen dem Ausgang
vom Ladegerit und Batterieklemmen entstehen kompensiert. Einige sehr starke
Ladegerdite haben VierleiteranschluB (2 x Ladestrom + 2 x
Spannungsriickfithrung) und damit wird der Spannungsabfall mit direkter
Messung kompensiert. Bei programmierbaren Ladegeriten der KOP Fammilien
sind keine zusitzlichen Leitungen und zusitzlichen Kontakte bei
Ladebuchsen/Ladesteckern notwendig (kleinere Komplexitit — grofere
Zuverldssigkeit). Die Spannungsabfall-Kompensation erfolgt mittels im
Ladegerit eingebautem Prozessor.
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Ist der Parameterwert auf null, dann wird die Batteriespannung nicht vergrofert
um die Spannungsabfille zu kompensieren. Ist ein bestimmter Wert eingestellt,
dann wird die Ladespannung, die beim Ladegeridt selber (nicht auf den
Batterieklemmen) um diesen Wert vergrofert wenn der Ladestrom den
Nennwert hat. Ist der Ladestrom kleiner, dann wird die Ladespannung um
entsprechend kleineren Wert vergroBert.

Um diesen Parameter richtig einzustellen mufl der maximal mogliche Ladestrom
eingestellt und dann Spannung an der Batterie gemessen werden gerade wenn
die Endspannung erreicht wird — daf} passiert wenn der Ladestrom von dem
maximalem Wert runter geht. Fiir diesen Parameter wird die Differenz der mit
Ladegeritparameter eingestellten Ladespannung und der am Batterieklemmen
gemessenen Spannung eingestellt.

Diese Funktion ist besonders bei lingeren Batteriekabeln sehr nutzbar. Der Wert
der einmal ermittelt wird ist aber nicht fiir alle Félle anwendbar. Wird nicht das
gleiche Ladekabel (Querschnitt, Linge, Stecker) und gleicher Ladegerittyp
verwendet, konnen die Werte nicht mehr richtig sein.

Die meisten Kunden verwenden die Ladegerite bei gleichen Bedingungen (z.B.
viele gleiche Fahrzeuge) und da ist schon sinnvoll alle Ladeparameter (inklusive
diesen) zu optimieren. Das mufl nur einmal gemacht und in einer Datei
abgespeichert werden. Diese Datei kann dann bei anderen Ladegeriten die
gleiche Batterien unter gleichen Randbedingungen laden nur mit Hilfe von PC-
Interface ins Ladegerit iibertragen werden.

Dieser Parameter ist besonders bei 24V Ladegeriten sehr wichtig. Bei vollem
Ladestrom von 17A (Ladegerit KOP602-24V) und Batteriekabel mit 1 m Léange
(2,5 mm’® Leiterquerschnitt) betrigt der Spannungsabfall ungefihr 0,5V. Bei
niedrigeren Ladestromen ist der Spannungsabfall entsprechend niedriger.

Wenn dieser Parameter einen Wert von null hat, dann kann es passieren, daf die
Batterie etwas spiter voll wird oder da3 das Ladegerit zu friith auf die néchste
Ladephase umschaltet (besonders wenn der Strom bei dem Umgeschaltet wird
relativ groB ist).

Hinweis: Fiir die Messung der Batteriespannung nur kalibrierte Mefgeréte
verwenden. Dall gleiche gilt auch fiir alle anderen Kontrollen der
Ladespannungen und Ladestrome. Die meisten Batterietypen sind sehr
empfindlich gegen Uberladung und einige auch gegen Ladung mit zu niedriger
Spannung.

Batterietyp

Nach dem das Ladegerit an die Batterie angeschlossen wird, blinkt die rote LED
so oft wie dieser Parameter eingestellt wurde.(Zahl 1 usw.)
Viele Kunden haben mehrere Batterietypen. Um sie zu unterscheiden welches
Ladegerit zum welchem Batterietyp eingestellt wurde, kann dieser Parameter fiir
verschiedene Batterietypen verschieden eingestellt werden.

Temp. Kompensation

Der eingestellte Wert bedeutet um wie viel wird die Ladespannung beim
Vergrolern der Batterietemperatur verkleinert bzw. vergroBert wenn die
Temperatur um 1°C veridndert wird.

Die Batteriedaten fiir Temperaturkompensation werden immer fiir eine Zelle
oder fiir einen Block mit 6V oder 12V im Datenblatt definiert. Bevor der
Parameter eingegeben wird, muf3 die aktuelle Zahl der in Serie angeschlossenen
Zellen oder Blocken umgerechnet werden.

Ist dieser Parameter gleich null, dann ist die Temperaturkompensation
ausgeschaltet und der Batterietemperaturfiihler braucht auch nicht angeschlossen
werden. Bei Softwareversionen ab 2.02 wird fiir Erhaltungsladung ein separater
Wert eingestellt. Auch dieser Wert mul3 gleich null sein, damit die Temperatur-
kompensation ausgeschaltet wird.

Max. Ladespannung

Dieser Parameter wird nur bei Temperaturkompensation angewendet. Es wird
eingestellt bis zu welchem Wert kann die Ladespannung wegen Temperatur-
kompensation vergroflert werden.
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Batterietemperatur von

Die Batterietemperatur mufl wihrend der Ladung im eingestelltem Bereich sein.
Ist das nicht der Fall, dann wird ein Fehler gemeldet.

Das Ladegerit startet automatisch wieder, wenn die Temperatur innerhalb der
Grenze ist (wird erwidrmt oder kiihlt ab).

Entladetabelle ab Ub

Ladegeridt speichert Informationen iiber den Batteriezustand wenn der
Ladevorgang gestartet wird. Es wird die Information iiber den Wert von
Batteriespannung beim Start gemessen und dann wird geschaut in welchem
Spannungsfenster liegt diese Spannung. Der Zihler wird vergroflert, der zum
bestimmten Spannungsfenster zugeordnet ist.

Die Batteriespannung, die beim Start vom Ladevorgang gemessen wird, ist die
Entladeschlussspannung. Es muBl beachtet werden, dal sich die
Batteriespannung ziemlich schnell erholt, wenn die Batterie nicht sehr tief
entladen wurde.

Siehe Anhang 2: zweiter Beispiel — "Zahl der Ladestartvorginge in Abhingig-
keit von Batteriespannung".

Haben viele Zihler bei niedrigen Spannungen grofie Werte, dann hat der Kunde
die Batterie oft tief entladen.
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Folgende Parameter miissen separat fiir jede Ladephase eingestellt werden

Max. Ladespannung

Die maximale Spannung die das Ladegerit liefern soll. Die Ladespannung wird
diesen Wert nicht iiberschreiten. Der Ladestrom wird so weit hinunter geregelt
wie notig. Um den Ladestrom ganz auszuschalten in einer bestimmten
Ladephase (z.B. Ruhephase), mufl die Spannung sehr niedrig eingestellt
werden (auf einen Wert den die Batterie nie erreicht im Normalzustand).

Ist die Temperaturkompensation eingeschaltet, dann ist diese Spannung nur bei
25°C gleich dem eingestellten Wert. Ist die Batterietemperatur hoher als 25°C,
dann ist die Ladespannung kleiner, ist die Batterietemperatur niedriger, dann
steigt die Ladespannung.

Min. Ladestrom

Minimaler Ladestrom. Dieser Parameter wird nur dann verwendet wenn die
Ladephase bei der Bedingung "Ib < Imin" beendet wird (siehe Beschreibung
unten). Sonst hat der Parameter keine Bedeutung.

Bei Erhaltungsladung ("Beende Ladephase bei" = "keine Umschaltung") wird
auf dieser Stele statt min. Ladestrom die Temperaturkompensation separat fiir
diese Ladephase eingestellt.

Auch dieser Wert muBl auf null sein, wenn kein Temperaturfiihler
angeschlossen wird.

Max. Ladestrom

Das ist der maximale Strom, den das Ladegerit herausgeben kann. Der wird
aber nur dann erreicht wenn die Batteriespannung des Parameter "Max.
Ladespannung" unter den eingestelltem Wert liegt.

Wird ein zu groBBer Wert eingegeben, dann kommt eine Fehlermeldung und der
Wert wird automatisch auf den maximal moglichen Wert reduziert.

Zeitlimit

Maximale Zeit der Ladephase

Wird diese Zeit nicht als Bedingung fiir die Umschaltung auf die néchste
Ladephase beniitzt (siehe unten die Beschreibung der Bedingungen: "Zeit aus",
"Zeit oder Ub>=Umax" und "Zeit oder Ib<Imin"), dann schaltet das Ladegerét
ab mit einer Fehlermeldung "die eingestellte Zeit wurde iiberschritten”.

Bei Bedingungen fiir die Umschaltung "Zeit oder Ub>=Umax" und "Zeit oder
Ib<Imin" kommt keine Fehlermeldung — es wird nur weiter geschaltet, wenn
die Zeit ablauft.

Wurde die Bedingung fiir Umschaltung auf die nédchste Ladephase auf "keine
Umschaltung" (keine Umschaltung) gesetzt, dann wird der Wert von diesem
Parameter nicht beachtet.

Ist die AuBentemperatur sehr hoch oder die Liiftungsschlitze werden bedeckt,
dann verringert das Ladegeridt den Strom. Die maximale Zeit wird dann auch
entsprechend verlingert.
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Beende Ladephase bei

Folgende Kiriterien fiir das beenden der Ladephase konnen ausgewihlt werden
(es wird auf die néchst folgende Ladephase umgeschaltet oder abgeschaltet
wenn das die letzte Ladephase ist):

Ub >= Umax Die Batteriespannung muf3 mit diesem Parameter
eingestellte Spannung erreichen.
Ib < Imin Der Batteriestrom muf3 unter dem Parameterwert "Min.
Ladestrom" absinken.
Zeit aus Die eingestellte Zeit mufl ablaufen — fiir Ladephasen

die immer bei gleicher Zeit ablaufen miissen.

Keine Umschaltung | Das wird nur fiir die Erhaltungsladung verwendet.

Zeit oder Ub>=Umax | Es wird umgeschaltet, wenn die Zeit (T) ablduft oder
wenn die Batteriespannung mit diesem Parameter
eingestellte Spannung erreicht.

Zeit oder Ib<Imin | Es wird umgeschaltet, wenn die Zeit (T) abliduft oder
wenn der Batteriestrom unterhalb mit dem Parameter
eingestellten Minimalwert absinkt.

Bei vielen Ladegeriten miissen separat zwei Ladephasen eingestellt werden.
Zuerst die Ladung mit Konstantstrom bis zur einer gewissen Spannung und
dann muf} diese Spannung gehalten werden bis der Ladestrom auf einen
gewissen Wert absinkt.

Bei KOP Ladegeriten kann das mit nur einer Ladephase eingestellt werden.
Mit dem Parameter "Max. Ladestrom" wird der maximaler Ladestrom
eingestellt. Mit dem Parameter "Max. Ladespannung" wird die Spannung
eingestellt, die beim Laden erreicht werden muf3.

Die Ladephasen fiir Konstantstrom und Konstantspannungen miissen nur dann
separat eingestellt werden, wenn der Batteriehersteller die maximalen
Ladezeiten separat fiir jede Ladephase definiert.

Bedingte  Ausfiihrung
bei

In der ersten Ladephase kann man keine Bedingtheit einstellen. Das heif3t die
Batterie wird im Normalfall immer bis ca. 80% geladen (je nach dem wie die
Parameter eingestellt wurden). In den weiteren Ladephasen kann man bis zu 20
Wiederholungen der vorhandenen Ladephase auswihlen oder man kann auch
nach geladenen Amperestunden in die ndchste Phase wechseln.

Hinweis: bis inklusive Softwareversion 2.03 funktioniert die bedingte
Ausfithrung nach geladenen Amperestunden nur bei Ladegeréten, die immer an

die Batterie angeschlossen sind (z.B. eingebaut im Fahrzeug).

Einzelne Funktionen konnen fiir jede Ladephase ein- oder ausgeschaltet werden

LED Zustand
© Aus
& Ein
 Blinkt langsam
 Blinkt schnell

Wird mit der Maustaste im Feld "L=LED, A=Ah Messung..." angeklickt, dann
erscheint das Menii mit folgenden Optionen, die ausgew#hlt werden konnen:

Temperaturkampensation MNeue Zeitbegrenzung Lufterkontralle
" MNein = Mein " MNein
&« Jg If‘“._la_ &« Jg

&bbrechenl [8]:4 |

L'=LED

L1 - LED leuchtet voll

L0 - LED ist ausgeschaltet

Lx — LED blinkt langsam

Lx— LED blinkt schnell (diese Funktion ist erst ab Ladegeritsoftwareversion
2.03 verfiigbar)

Normalerweise wird diese Funktion so benutzt, da beim Laden die LED

immer eingeschaltet ist, blinkt wihrend der letzten Ladephase oder bei

Ausgleichsladung (um zu zeigen das die Ladung fast abgeschlossen ist) und

wird ausgeschaltet wihrend Erhaltungsladung.
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'A'=Ah Messung Fiir jeder Ladephase kann die Amperestundenmessung ein- oder ausgeschaltet

werden (A1 = eingeschaltet, A0 = ausgeschaltet)

"T'=Temperaurkompen- | Fiir jede Ladephase kann die Temperaturkompensation ein oder ausgeschaltet
sation werden (T1 = eingeschaltet, T0 = ausgeschaltet)

'R'=lade Zeitlimit RO - die Zeit wird von der vorigen Ladephase iibernommen (z.B. in der

zweiten Ladephase wurde die maximale Zeit auf 5 Stunden eingestellt und es
wurde nur 3 Stunden geladen; dann ist die Zeitbegrenzung fiir die dritte
Ladephase nur noch 2 Stunden)

Damit konnen die Ladephasen die nach irgend einem Kriterium
zusammenpassen auch zusammen zeitlich begrenzt werden.

Die Zeit kann dann fiir diese Ladephase nicht eingestellt werden. Das wird mit
"--:--" beim Parameter "Zeitlimit" gemeldet.

R1 - die Zeitlimit wird fiir diese Ladephase separat eingestellt.

'F'=Ventilatorgeschwin- |F0 — Der Ventilator lduft entweder mit voller Geschwindigkeit oder ist
digkeitsregelung ausgeschaltet (bei kleinen Ladestromen und niedrigen Gehdusetemperaturen)

F1 — die Geschwindigkeit vom Ventilator wird der Belastung angepal3t. Damit
wird der Gerduschpegel reduziert - besonders bei niedrigeren Ladestromen und
niedrigeren Umgebungstemperaturen.

Bitte beachten sie die Folgendes, wenn die Parameter eingestellt werden:

1.

Die maximale Ausgangsleistung vom Ladegerit ist begrenzt. Die Leistung = Strom x Spannung kann

maximal fiir einen bestimmten Ladegerit definierten Wert nicht iiberschreitet werden. Die Software
meldet eine Fehlermeldung, wenn die falschen Parameter auf die Festplatte gespeichert werden oder
in das Ladegeriit iibertragen werden.

Bitte immer die Batteriehersteller Daten beachten. Die Lebensdauer der Batterien kann sehr leiden,
wenn die Parameter nicht richtig eingestellt werden. Werden die Batterien in sehr weiten
Temperaturbereich verwendet, dann ist fiir die meisten Batterietypen auch die Temperatur-
kompensation sehr empfehlenswert oder sogar vom Batteriehersteller vorgeschrieben.

Der Batterietemperaturfiihler soll am besten an die Batterieklemme befestigt werden. Befestigung an
das Batteriegehéduse oder sogar Messung der Umgebungstemperatur gibt keine genaue Resultate.

Die Ladespannung wird am Ladegeridtausgang gemessen. Durch die Spannungsabfille an den Kabeln,
Steckern und Batterieklemmen ist die Batteriespannung immer etwas kleiner als eingestellt.
Besonders bei langen Batteriekabeln kann die Differenz nicht mehr vernachlédssigt werden. Um das zu
kompensieren sind zwei Varianten moglich. Es werden entweder die eingestellten Werte fiir die
Ladespannungen entsprechend vergroBert, so dafl die am Batterieanschliissen gemessene Spannung
richtig ist. Die eingestellten Werte miissen am Ende der Ladephase und nicht beim Beginn gemessen
werden. Am Anfang ist der Strom grofer und die Spannungsabfille auch. Am Ende wiirde dann die
Spannung an der Batterieklemme schon zu grof3 sein.

Die zweite und bessere Variante ist die richtige Einstellung vom Parameter "Spannungsabfall" (siehe
Beschreibung von diesem Parameter).

Das braucht man nur einmal machen (die Optimierung) fiir einen bestimmten Batterietyp in einer

Applikation. Spiter konnen die Parameter nur in andere Ladegerite iibertragen werden.

PIKTRONIK Programmierbare Ladegerite - Technisches Handbuch 15




Anhang 1 — Amperestunden Anzeige

Das Ladegerit speichert auch Informationen iiber die geladenen Ah (Amperestunden) und das separat fiir
die letzten 32 Ladungen und auch die gesamten Amperestunden. Wenn der Endkunde Probleme mit der
Batterie hat dann ist es moglich heraus zu finden wie sich die Batterie im letzten Monat verhalten hat
(angenommen es wird im Schnitt einmal tdglich geladen). Mit Hilfe anderer Informationen (siehe
Ladezeiten und anderes im Anhang 2) wird herausgefunden, wie wurde die Batterie geladen (z.B. wie oft
wurden die einzelnen Ladephasen zu Ende gefiihrt) und auch entladen (z.B. zu tief entladen).

Nach dem die Daten aus dem Ladegerit gelesen wurden, erscheint nach dem anklicken von "Ah Zahler"

folgendes Bild.
5% KOP-[Ladegeratdaten] [=1E3

Datei Editieren  ‘Werkzeuge Optionen Hilfe
EEENEE R R ‘

Parametar ; /

tatus |

[[TsEhern Daten lesen | Mominale Batteriekapazitat |50 Ah |

Ah Zahler im Ladegerat -

Ladegerdtnummer: 1436
Ladegerattyp: #2 = KOPAOL 24v/17A

Gesamtzahl der Ah: 0,00

Geladene Ah fiir die letzten 32 Ladungen

1: 0.00 &h 0.0%
2 0.00 Ah 0.0%
3 0.00 Ah 0.0% b
d: 0.00 &h 0.0%
5: 0.00 Ah 0.0%
b 0.00 &h 0.0%
T 0.00 Ah 0.0%
g: 0.00 &h 0.0%
a: 0.00 Ah 0.0%
10: 0.00 &h 0.0%
11: 0.00 Ah 0.0%
12: 0.00 &h 0.0%
13:  0.00 Ah 0.0% J;I
<] »
|COM1 |Angeschlossen |KOP Ladegerat i

Diese Daten konnen mit "Edit => Copy All" in eine andere Softwareapplikation iibertragen werden —

z.B. zu einem Bericht zugefiigt werden, oder mit "Datei => Speichern unter" gespeichert werden.

Die Werte werden auch relativ (Prozentuell in Hinsicht auf die nominale Batteriekapazitit) angezeigt. Die
Nominale Batteriekapazitit muff oben eingetragen werden. Um diese Funktion auszuschalten muf3 der

Wert null eingegeben werden.
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Anhang 2 — Fehler und Ladezeiten - Anzeige

Das Ladegerit speichert Informationen iiber die Batterieladung und Fehler die wihrend der Ladung
passieren.
Nach dem die Daten aus dem Ladegerit gelesen wurden, erscheinen nach dem anklicken von "Status"

folgende Daten am Bildschirm.

LADEZEITEN UND FEHLERINFORMATIONEN

Ladegerdtnummer: 1234
Ladegeréttyp: #2 = KOP602 24V/17A

Softwareversion: 2.03
Parameter gedndert von: #1

Gesamtzahl der Ladevorgange: O

Phase Abgeschl. Ladevorg. Gesamtzeit [Std] Letzte Ladung [Std]
1 0 0:00 0:00
2 0 0:00 0:00
3 0 0:00 0:00
4 0 0:00 0:00
5 0 0:00 0:00

Zahl der Ladestartvorgdnge in Abhdngigkeit von Batteriespannung
Ub <= 18,05: 0

18,05 < Ub <= 18,59: 0
18,59 < Ub <= 19,14: 0
19,14 < Ub <= 19,68: 0
19,68 < Ub <= 20,23: 0
20,23 < Ub <= 20,77: 0
20,77 < Ub <= 21,32: 0
21,32 < Ub <= 21,86: 0
21,86 < Ub <= 22,41: 0
22,41 < Ub <= 22,95: 0
22,95 < Ub <= 23,50: 0
23,50 < Ub <= 24,04: 0
24,04 < Ub <= 24,59: 0
24,59 < Ub <= 25,13: 0
25,13 < Ub <= 25,67: 0
Ub > 25,67: 0
FEHLERZAHLER
0 x #1 "Ladegeradt-Temperatursensorausfall"
0 x #2 "Zeitlimit wurde Uberschritten"
0 x #3 "Batterie-Temperatursensorausfall"
0 x #4 "Zu hohe Ladegerdttemperatur (Ladebetrieb)"
0 x #5 "Zu hohe Batteriespannung beim Starten"
0 x #6 "Zu niedrige Batterietemperatur (Ladebetrieb)"
0 x #7 "Zu hohe Batterietemperatur (Ladebetrieb)"
0 x #8 "Ladegerdt von der Batterie getrennt wadhrend der Ladung"
0 x #9 "Falsche Kontrollsumme der Ladeparameter"
0 x #10 "Zu hoher Strommessoffset"
0 x #11 "Falsche Werte der Parameter oder Variablen"
0 x #12 "Ladestrom fliest nicht"
0 x #13 "Zu hoher Ladestrom (Strombegrenzung)"
0 x #14 "Falscher Ladestrom (Problem mit Stromregelung)"
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Fiir jede Ladephase wird gezihlt, wie oft wurde die Ladephase abgeschlossen, wie lange hat sie gedauert.
Damit kann verfolgt werden, wie wurde die Batterie beim Endkunden geladen oder auch bei der

Optimierung der Parameter — wie sich die Batterie bei Parameterdnderung verhalten hat.

Siehe Parameter " Entladetabelle ab Ub[V]" fiir die Beschreibung von

"Zahl der Ladestartvorgiinge in Abhiingigkeit von Batteriespannung"

Das Ladegerit speichert Informationen iiber die Fehler. Wird ein bestimmter Fehler entdeckt, dann wird
der entsprechender Zihler vergroBert (bis max. 255). Wenn ein Fehler mehrmals wihrend einer Ladung
passiert, wird der Zihler nur einmal vergroBert. Das verhindert z.B. das Kontaktproblem am Stecker fiir
Temperaturfiihler den Zihler schnell bis 255 vergrofert.

Nach dem der Fehler 50 mal mit Blinksignalen gemeldet wird, versucht das Ladegerdt dort weiter zu
laden, wo die Ladung unterbrochen wurde. Nur wenn der Fehler Nr. 2 "Zeitlimit wurde iiberschritten"

gemeldet wird, wird nicht mehr gestartet.
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Anhang 3 -

Fehlersuche und Fehlermeldungen

FEHLERSUCHE

Keine LED leuchtet / blinkt nach dem | Folgende Bedingungen sind zu iiberpriifen, bevor der

anschliefen

Servicetechniker verstdndigt wird:

1. Alle Stecker und Leitungen

2. Batterieklemmen

3. Netzanschluf und ob die Spannung 230V in der
Steckdose vorhanden ist

4. Batteriespannung (mind. 70% von der Batterienenn-
Spannung — sonst startet das Ladegerét nicht)

Fehler LED blinkt wiederholend N = Zahl der wiederholbaren Blinksignale
2 s Pause / N x blinken Die Fehlerursache aus der nachfolgenden Tabelle

entnehmen.

FEHLERMELDUNGEN

Blinksignale

Beschreibung

1

Ausfall vom Ladegerittemperaturfiihler
Interner Fehler

2

Zeitlimit beim laden wurde iiberschreitet
Batterie wurde in der vorgeschriebenen Zeit nicht vollgeladen. Daf3 passiert
normalerweise nur bei dlteren Batterien.

Ausfall vom Batterietemperaturfiihler oder Fiihler nicht angeschlossen
Batterietemperaturfiihler nicht angeschlossen, Probleme mit Stecker, Draht
unterbrochen, ...

Zu hohe Ladegerittemperatur beim laden
Zu hohe Umgebungstemperatur, Liifteroffnungen abgedeckt, direkter Sonneneinstrahl

Zu hohe Batteriespannung beim Starten
Es wurde die falsche Batterie angeschlossen — z.B. 36 oder 48V Batterie an 24V
Ladegeriit.

Zu niedrige Batterietemperatur bei Laden
Siehe Unten

Zu hohe Batterietemperatur beim Laden

Liegt die Batterietemperatur nicht im (mit Parameter definierten) Grenzen, dann
wird der Ladevorgang unterbrochen und erst dann wieder gestartet, wenn die
Temperatur wieder im definierten Bereich liegt.

Ladegerit wurde von Batterie getrennt wihrend der Ladung
Es muf3 immer zuerst der Netzstecker und erst dann der Batteriestecker gezogen
werden.

Falsche Kontrollsumme der Parameter im Festspeicher
Die Parameter miissen noch einmal iibertragen werden.

10

Problem mit Strommessung
Interner Fehler

11

Falsche Parameterwerte im Festspeicher
Die Parameter miissen noch einmal iibertragen werden. Wird damit das Problem
nicht gelost, dann muf3 der Ladegerdithersteller kontaktiert werden.

12

Es kann kein Strom gemessen werden (internes Problem Strommessung)
Interner Fehler

13

Ladestrommessung auf3er der Toleranz
Interner Fehler

14

Ladestrom kann nicht richtig geregelt werden
Interner Fehler
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