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    Innovative Lösungen für batteriebetriebene Fahrzeuge und Boote

Typ

Min. Ausgangsspannung

Max. Ausgangsspannung

Max. Ausgangsstrom

Wirkungsgrad

Max. Eingangsstrom

Eingangsspannung

Maße (L x B x H)

Gewicht

TECHNISCHE MERKMALE

20000 W

150 V

750 V

61 A

Bis zu 95 %

32 A

7000 W

150 V

750 V

30 A

Bis zu 95 %

32 A

3 x 400 V AC  

Sehr hoher Wirkungsgrad mit bis zu 95 % 

Kompaktes Design

Programmierbar für Lithiumbatterien

Vollautomatischer Betrieb

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang

Einfache Benutzung und Programmierung 

Hohe Präzision

Ein- und Dreiphasen-AC-Eingang 

Programmierbarer Maximalwert des Eingangsstroms 

Hochleistungs- und Niederleistungsmodus 

HAUPTMERKMALE

KOP23
Power-Ladegerät

530 x 325 x 100 mm

14,5 kg

1~

3~

Piktronik verfolgt die Politik ständiger Produktverbesserungen. Wir behalten uns daher das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Verbesserungen an unseren Produkten ohne Ankündigung vorzunehmen.

 D
ie

 g
e
w

ü
n
sc

h
te

n
 L

e
is

tu
n
g
sm

e
rk

m
a
le

 s
in

d
 n

u
r 

d
a
n
n
 v

e
rb

in
d
lic

h
,

w
e
n
n
 s

ie
 b

e
i 
V
e
rt

ra
g
ss

ch
lu

ss
 a

u
sd

rü
ck

lic
h
 v

e
re

in
b
a
rt

 w
e
rd

e
n
.

Li
e
fe

rm
ö
g
lic

h
ke

it
e
n
 u

n
d
 t

e
ch

n
is

ch
e
 Ä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 v

o
rb

e
h
a
lt
e
n
.


	Page 1

